MP22 Teljesitménynyilatkozat Kiadés kelte: 2021.01.01.

TELJESITMENYNYILATKOZAT

MESZKO-POLGAR KFT. b S
1042 Budapest, Virag utca 39. fszt.1. 2095

Az Eurdpai Parlament és Tanécs 306/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerint, tovabba a 275/2013 (VI1.16.) Korm. rendelete szerint.
A teliesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a megadott gyarts a felelds.

1, A termék egyedi azonosito kodja: Polgardi NZ 11/22 z(zott mészké aszfaltkeverékhez

2; A termék kereskedelmi megnevezése: NZ 11/22

3; A gyarto neve, valamint értesitési cime:  Mészké-Polgar Kft. 1042 Budapest, Virag utca 39. fszt. 1.
Kdszarhegyi kébanya

4; Felhasznalasi célja; Kéanyaghalmaz aszfaltkeverékekhez

MSZ EN 13043:2003 Kéanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repiiléterek és mas
kozforgalmu teriiletek aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonatokhoz

5; Harmonizalt szabvany:

6; A meghatalmazott képviseldnek a neve és értesitési cime: Nincs meghatalmazott képviselé

7; Az épitési termékek teljesitményének, allandosaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald rendszer: 2+ rendszer

8, A bejelentett szervezet neve és azonositéja: TLI Technolégiai, Laboratériumi és Innovacios Zrt. Tanusité Iroda (2095)

9; A kiadott tanisitvany szama: 2095-CPR-205

10; Nyilatkozat szerinti teljesitmények:

Szakasz Jellemz6 Vizsgalati médszer me';;‘:“:f:g’ ” minés:;}glltemzék
4.1.2. Frakci6 MSZ EN 933-1 d/D 11/22
4.1.3. Szemmegoszlas MSZ EN 9331 osztaly G 8515

Durva kéanyaghalmazok szemmegoszlasanak ;

BT | i e e 9 MSZ EN 933-1 osztaly G 2015

4132 g:gsrz Kéanyaghalmaz jellemz6 szemmegoszlasi MSZ EN 933-1 osziély NPD
4.14. Finomszemtartalom (<0,063 mm) MSZ EN 933-1 osztaly f2
4.1.8. Durva kdéanyaghalmaz szemalakja (Fl) MSZ EN 933-3 osztaly FI35
4.18. Durva kdanyaghalmaz szemalakja (S) MSZ EN 9334 osztaly NPD
4.1.7. A zzott és tort szemek szdzalékaranya MSZ EN 933-5 osztaly c100/0
4.1.8. A finom kéanyaghalmazok szdgletessége MSZ EN 933-6 osztaly NPD
4.28. Halmazslirliség (Mg/m3) MSZ EN 1097-3 tajekoztatd érték NPD
4.15. Finom szemek minésége MSZ EN 933-9; osztaly MBr10
4.2.2. Aprozédasi ellenallas (LA) MSZ EN 1097-2 osztaly LA25
4.2.3. Csiszolodasi ellenallas (PSV) MSZ EN 1097-8 osztély PSVy
4.24. Feliileti kopasi ellenallas (AAV) MSZ EN 1097-8 osztaly NPD
4.25. Durva kéanyaghalmaz kopasallosaga (MDE) MSZ EN 1097-1 osztaly MDE20
426. Szﬁggsrjérmﬁabroncs okozta kopéssal szembeni MS7 EN 1097-9 asztdly NPD

ellenallas
427 Szemek testsiirisége MSZ EN 1097-6 megadott érték 2,65 glcm®

4281. | Vizfelvétel EN 1097-6 megadott érték WA24 2

4.29.2. | Fagyallésag MSZ EN 1367-1 osztaly F1

4.210. | Hélokésallésag MSZ EN 1367-5 megadott érték VLA=4%

4.211. Tapadoképesség (%) 6 oras MSZ EN 12697-11 megadott érték min. 50

4.2.11. Tapadoképesség (%) 24 oras MSZ EN 12697-11 megadott érték min. 30

4212 xNapszirassal’ szembeni ellenéllds MSZ EN 1367-3 osztaly NPD
432 Kémiai dsszetétel MSZ EN 932-3 megadotl ériék megadott érték
433 Durva, kénnyii szennyezddések MSZ EN 1477-1 osztaly nem tartalmaz
7:3.3. Magnézium-szulfatos aprézédas MSZ EN 1367-2 oszialy MS1s

B3.3. B4, | Veszélyes dsszetevok kiiszobérték nem tartalmaz

Megjegyzés: A termék teliesiti az e-UT 05.01.15:2018 Utépitési kdanyaghalmazok kévetelményeit
NPD-,No performance determined’-, Teljesit6képesség nincs meghatarozva”
Kiegészitd informéciok:
- Anyilatkozat a termékszabvany ZA melléklete alapjan késziilt és csak a szallitdlevéllel igazolt tételekre vonatkozik.
- Agyarto garancialis kotelezetisége kizarélag a nyilatkozatban megadott paraméterekre terjed ki azzal a kikotéssel, hogy a tényleges beépités
bizonyithatban a felhasznalasi teriilettel 6sszhangban, az érvényes szabvanyok vagy/és tligyi miiszaki elGirasok repdelkezése mellett tortént.
A gyarto felé reklamacio a termékre vonatkozd szamla, szallitolevél és teljesitménynyilatkozat egyiittes benydjtasa é@ ée,zdemenyezhe t!
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